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Codice ROLLING 
CENTER SpA: BZ606203/6 

Codice Aggiuntivo:  
Item number: NEWOMEGA Z 3/6 

Descrizione:  
Description: 

Guida newomega SP.1.5+3 alto resistenziale 
New omega track SP.1.5+3 hight resistance 

Finitura:  
Finish: 

Zincata bianca – Z275MA 
Galvanized white – Z275MA 

Dimensioni: 
Dimensions: 

In barre da 3 / 6 metri 
3 or 6 metre-long bars 

Materiale:  
Material: 

Corpo/Body: S250GD (Z100MA) 
Copertura/Cover: S350GD (Z275MA) 

Accessori : 
Accessories: - 

Portata : 
Capacity: 

Prevista per cancelli fino a 1200 Kg. 
For gates till 1200 kg 

Altro - other 

 

Area - Area:             575.35091 (mm 2) 
Perimetro - Perimeter:   306.33039 (mm) 
 
Centro dell'area – Center of the area (mm) 
X:   30.00000 
Y:   25.75912 
 
Momento di inerzia – Inertia momentum(mm 4) 
Ixx:  217773.14661 
Ixy:       0.00000 
Iyy:   73948.81709 
 
 
Assi principali – Main axis 
Angolo con asse X-Angle with X axis 0.000° 
Angolo con asse Y-Angle with Y axis 90.000° 
Ipxx:   217773.14661 (mm 4) 
Ipyy:    73948.81709 (mm 4) 

Manutenzione : 
Maintenance : 

 

Affidabilità e sicurezza : 
Reliabitity and safety : 

Si 
Yes 

Ergonomicità : 
Ergonomics : 

Si 
Yes 

Ambiente : 
Environment : 

Al prodotto non risultano presenti sostanze particolarmente pericolose (SVHC) 
Particulary hazardous substances (SVHC) are absent 

 


