## Standard execution BS40-71



Mounting position O , hollow shaft

| BS | A | BC | D1 | D2 | DA | HA | HB | HC | HD | L | L1 | LA | LB | LC | LD | LE | LX | ME | MF | $\varnothing R$ | SE |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 40 | 40 | 73 | 14 | 20 | 58 | 10 | 36 | 140 | 130 | 146 | 25 | 100 | 86 | 40 | 10 | 92 | 8.5 | 46 | 46 | 8.1 | M $8 \times 12$ |
| 50 | 50 | 78 | 19 | 25 | 68 | 10 | 38 | 155 | 145 | 179 | 35 | 124 | 108 | 52 | 10 | 98 | 8 | 56.6 | 56.6 | 8.3 | M8x12 |
| 63 | 63 | 82 | 19 | 30 | 80 | 10 | 43 | 183 | 173 | 200.5 | 35 | 146 | 118.5 | 63 | 10 | 101 | 7 | 56.6 | 56.6 | 10.3 | M8x12 |
| 71 | 71 | 101.4 | 24 | 35 | 92 | 14 | 49 | 209 | 195 | 214 | 40 | 165 | 128 | 68.5 | 14 | 122 | 7.3 | 76.4 | 76.4 | 12.5 | M8x14 |
| 9.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Underdriven worm gear with feet and output shaft



Mounting position UV, UH, UD
Mounting position UV

| BS | B | BA | BB | D1 | D2 | E | F | G | HE | HF | HG | K | L | L1 | L2 | LB | T |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 40 | 47 | 133 | 108 | 14 | 20 | 140 | 80 | 20 | 152 | 98 | 58 | 30 | 146 | 25 | 36 | 86 | 5 |
| 50 | 50 | 138 | 113 | 19 | 25 | 155 | 104 | 36.5 | 167 | 110 | 60 | 25.5 | 179 | 35 | 42 | 108 | 5 |
| 63 | 52 | 146 | 121 | 19 | 30 | 183 | 126 | 44.5 | 195 | 128 | 65 | 28.5 | 200.5 | 35 | 58 | 118.5 | 7 |
| 71 | 62.5 | 169.4 | 143.4 | 24 | 35 | 209 | 137 | 46.5 | 216.5 | 141.5 | 70.5 | 36 | 214 | 40 | 58 | 128 | 8 |

